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KATALOG

Ciśnieniowa Impregnacja
Drewna

Paliki, Palisady, Deski, Kantówki,
Huśtawki, Donice, Płoty, …



P.P.U. KOPGARD Sp. z o.o. powstała 5 lipca 1991 roku.
Firma kontynuuje tradycje Nasycalni Drewna, która
produkcją i impregnacją drewna zajmuje się już od
1880 roku.

Od 1923 roku impregnujemy drewno metodą
ciśnieniową. Aktualnie specjalizujemy się w produkcji
wyrobów toczonych i struganych oraz w impregnacji
drewna metodą ciśnieniową środkami chromowymi i
bezchromowymi.

Eksportujemy 80% naszej produkcji, 
a nasze produkty cieszą się uznaniem całej 

Europy.

Aktualnie firma specjalizuje się w produkcji wyrobów
toczonych i struganych z drewna w różnych średnicach
i długościach. Zaopatrujemy duże firmy zajmujące się
urządzeniem i projektowaniem parków, zieleńców,
placów zabaw, parkingów i przydomowych gródków.
Nasze paliki wykorzystywane są na plantacjach
winorośli i w sadach.

Wykonujemy także elementy małej architektury
ogrodowej takie jak: huśtawki, piaskownice, doniczki
oraz kompostowniki. Nasze wyroby można nabyć

w stanie surowym, bądź zaimpregnowane metodą
próżniowo – ciśnieniową.

Posiadamy także wysokiej klasy trak taśmowy, na
którym produkujemy różnej grubości i długości deski
oraz kantówki. Wykonujemy więźby dachowe na
zamówienie. Dodatkowo oferujemy usługę
heblowania. Nasze wyroby cechują się starannością
wykonania i trwałością.

Nasz firma świadczy także usługę impregnacji drewna
metodą próżniowo – ciśnieniową. Impregnujemy nie
tylko drewno z własnej produkcji – oferujemy usługi
impregnacyjne dla wszystkich zainteresowanych.
Posiadamy trzy autoklawy o dużej wydajności.
Oferujemy także usługę suszenia drewna do
dowolnego poziomu wilgotności.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów
firma uzyskała w 2000 roku Certyfikat FSC – Chain of
Custody, który świadczy o wykorzystaniu w procesie
produkcji surowca drzewnego pochodzącego w 100%
z obszarów o odpowiedzialnej gospodarce leśnej,
niezależnie certyfikowanej według zasad
międzynarodowej organizacji FSC – Forest Stewardship
Council®.
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Surowiec

Sosna zwyczajna (łac. pinus silvestris) należy do
gatunku wiecznie zielonych drzew iglastych z
rodziny sosnowatych. Powszechnie występuje na
terenie Europy, aż po Syberię – porasta również
tereny górzyste.

W czasie rewolucji przemysłowej na terenie
Europy Zachodniej sosna została wytrzebiona w
wyniku nadmiernego wyrębu, a w niektórych
krajach (Irlandia, Anglia, Holandia) doszło nawet
do jej całkowitego zaniku. Sosna nie rośnie
również w Portugalii ani Hiszpanii (z powodu
zbyt gorącego klimatu). Na tym tle Polska to kraj
zasobny w wysokiej klasy surowiec drzewny i
dlatego też tak dużą rolę w gospodarce
europejskiej odgrywają Polskie lasy.

Polskie drewno sosnowe 
jest cenione na rynku europejskim 

głównie za jego wysoką jakość.

Drewno sosny zwyczajnej stanowi jeden z
najważniejszych materiałów budulcowych i jest
wykorzystywane powszechnie w rolnictwie,
sadownictwie i winiarstwie. Niegdyś
przeznaczane było na surowiec kopalniakowy i
słupy teleenergetyczne.

Najlepsze właściwości ma surowiec pozyskiwany
z drzew w wieku 80–120 lat. Drewno takich
sosen jest łatwe w obróbce, żywiczne i niezbyt
ciężkie. Sosna jest także drzewem odpornym na
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz
wykazuje stosunkowo duży przyrost roczny.

Barwa sosny waha się od jasnobrązowej do
czerwono-brązowej. W stanie suchym waga
drewna sosnowego to ok. 470 kg/m³, po
zaimpregnowaniu zaś waga wzrasta do ok.
750kg/m3.

Drewno sosny cechuje się dobrą wytrzymałością
mechaniczną i sprężystością, jest drewnem
miękkim o twardości rzędu 28–30 MPa, przy
15% wilgotności.

Surowiec drzewny – sosna  zwyczajna

Przekrój poprzeczny przez pień sosny

Słoje

Twardziel
Biel
Miazga

Łyko
Miękisz kory

Korek } Kora



Impregnacja próżniowo – ciśnieniowa

Impregnacja próżniowo – ciśnieniowa to
najlepsza metoda konserwacji drewna, która
chroni je przed niekorzystnym wpływem
warunków atmosferycznych oraz przed
działaniem szkodników. Zaimpregnowane
drewno jest odporne na opady deszczu i śniegu,
a także na operowanie promieni słonecznych
oraz wiatr. Impregnat chroni również przed
rozwojem grzybów oraz ingerencją szkodników.

Impregnacja próżniowo – ciśnieniowa 
zabezpiecza drewno przed brunatnieniem, 

sinizną i pleśnią.

Dobrze przeprowadzona impregnacja odbywa
się na odpowiednio przygotowanym materiale
drzewnym. Sosna zwyczajna (pinus silvestris) to
gatunek, który najskuteczniej poddaje się
impregnacji.

Klasy impregnacji
I klasa – drewno po impregnacji nadaje się do
użytku jako wewnętrzne elementy budynków,
które nie są narażone na działanie szkodliwych
warunków atmosferycznych.
II klasa – zabezpiecza drewno przeciwko
owadom i grzybom, przeznaczone do
elementów nie mających kontaktu z ziemią i
nie narażonych na działanie warunków
atmosferycznych.

III klasa – drewno lekko przesuszone przed
impregnacją, nadaje się jako elementy płotów,
placów zabaw, może być narażone na działanie
warunków atmosferycznych.
IV klasa – przed impregnacją drewno
wysuszone do 25% wilgotności. Nadaje się na
paliki do drzewek i winorośli oraz jako
elementy mające kontakt z ziemią, które są
narażone na działanie warunków
atmosferycznych.
V klasa – drewno w najwyższej klasie
impregnacji. Najwyższe nasączenie środkami
impregnującymi, drewno takie może mieć
kontakt z wodą morską oraz jest odporne na
działanie warunków atmosferycznych.

Etapy impregnacji
1. Załadowanie drewna do autoklawu.
2. Wytworzenie próżni początkowej, której

zadaniem jest usunięcie powietrza z
drewna.

3. Zalanie drewna i wypełnienie autoklawu
cieczą impregnacyjną.

4. Wtłaczanie pod ciśnieniem impregnatu do
drewna.

5. Odpompowanie impregnatu z autoklawu i
wytworzenie próżni końcowej, która osusza
drewno z nadmiaru impregnatu.

6. Usunięcie drewna z autoklawu.

III klasa 
impregnacji

IV klasa 
impregnacji



Certyfikaty i poświadczenia

Firma Kopgard może poszczycić się wieloma
wyróżnieniami i certyfikatami dotyczącymi
wyrobów z drewna impregnowanego oraz
samej usługi impregnacji drewna. Na
zaimpregnowany przez nas materiał
wystawiamy odpowiednie zaświadczenia
określające jakość wykonania i impregnacji
oraz dotyczące wytrzymałości naszych
produktów.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych
klientów firma uzyskała w 2000 roku Certyfikat
FSC – Chain of Custody, który świadczy o
wykorzystaniu w procesie produkcji surowca
drzewnego pochodzącego w 100% z obszarów
o odpowiedzialnej gospodarce leśnej,
niezależnie certyfikowanej według zasad
międzynarodowej organizacji FSC – Forest
Stewardship Council®.

Firma Kopgard co roku bierze udział w szeregu
targów i konferencji o tematyce drzewnej.
Swoje produkty prezentujemy podczas
krajowych i regionalnych targów przemysłu
drzewnego. Braliśmy już udział w targach we
Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Prudniku oraz
Strzelcach Opolskich.

Dodatkowo nasza firma posiada certyfikat
„Przejrzysta Firma”, który stanowi
potwierdzenie przejrzystości i uczciwości
finansowej przedsiębiorstwa. Certyfikat
pomaga w budowaniu wizerunku rzetelnego
przedsiębiorstwa, a także zwiększa prestiż i
konkurencyjność firmy na rynku.
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Paliki strugane

Kod produktu Średnica Długość Ilość sztuk Ilość sztuk Waga 1 sztuki

[cm] [cm] w palecie w 1 m3 [kg]

PS 0305250 3/5 250 350 201,21 3,73

PS 0406250 4/6 250 300 151,52 4,95

PS 0406275 4/6 275 300 135,14 5,55

PS 0406300 4/6 300 280 120,48 6,23

PS 0507250 5/7 250 220 109,89 6,83

PS 0507275 5/7 275 220 98,04 7,65

PS 0507300 5/7 300 220 87,72 8,55

PS 0608150 6/8 150 175 151,52 4,95

PS 0608200 6/8 200 175 108,70 6,90

PS 0608225 6/8 225 175 95,24 7,88

PS 0608250 6/8 250 175 84,03 8,93

PS 0608275 6/8 275 175 74,63 10,05

PS 0608300 6/8 300 175 67,11 11,18

PS 0810150 8/10 150 120 94,36 7,95

PS 0810200 8/10 200 120 68,49 10,95

PS 0810225 8/10 225 120 60,24 12,45

PS 0810250 8/10 250 120 53,19 14,10

PS 0810275 8/10 275 120 47,62 15,75

PS 0810300 8/10 300 120 43,10 17,40

PS 1012200 10/12 200 80 46,73 16,05

PS 1012225 10/12 225 80 40,98 18,30

PS 1012250 10/12 250 80 36,50 20,55

PS 1012275 10/12 275 80 32,79 22,88

PS 1012300 10/12 300 80 29,67 25,28

PS 1214250 12/14 250 56 26,53 28,28

PS 1214275 12/14 275 56 23,92 31,35

PS 1214300 12/14 300 56 21,69 34,58

SPECYFIKACJA
- paliki zaimpregnowane ciśnieniowo w IV klasie
- zakończone fazą i szpicem (F/S)
- wysoka wytrzymałość na warunki atmosferyczne
- odporne na działanie szkodników
- długi okres użytkowania (min. 10 lat)



Palisady toczone

Kod produktu Średnica Długość Ilość sztuk Ilość sztuk Waga 1 sztuki

[cm] [cm] w palecie w 1 m3 [kg]

PT 04150 4 150 540 531,91 1,41

PT 04200 4 200 540 398,41 1,88

PT 05125 5 125 336 408,16 1,84

PT 05150 5 150 336 340,14 2,21

PT 05200 5 200 336 254,45 2,95

PT 05250 5 250 336 203,67 3,68

PT 06125 6 125 270 283,29 2,65

PT 06150 6 150 270 235,85 3,18

PT 06200 6 200 270 176,99 4,24

PT 06250 6 250 270 141,44 5,30

PT 06300 6 300 270 117,92 6,36

PT 08125 8 125 130 159,24 4,71

PT 08150 8 150 130 132,63 5,66

PT 08200 8 200 130 99,50 7,54

PT 08250 8 250 130 79,62 9,42

PT 08300 8 300 130 66,36 11,30

PT 08350 8 350 130 56,90 13,18

PT 08400 8 400 130 49,75 15,08

PT 10125 10 125 99 101,94 7,36

PT 10150 10 150 99 84,89 8,84

PT 10200 10 200 99 63,69 11,78

PT 10250 10 250 99 50,94 14,72

PT 10300 10 300 99 42,46 17,66

PT 10350 10 350 99 36,39 20,61

PT 10400 10 400 99 31,85 23,55

PT 12125 12 125 56 70,77 10,60

PT 12150 12 150 56 58,96 12,72

PT 12200 12 200 56 44,23 16,96

PT 12250 12 250 56 35,39 21,20

PT 12300 12 300 56 29,49 25,43

SPECYFIKACJA
- palisady impregnowane ciśnieniowo w III lub IV klasie
- wykończenie: 

faza/szpic (F/S)
prosto cięte (P/P)
dwustronnie  fazowane (F/F)

- wysoka wytrzymałość na warunki atmosferyczne
- wysoka jakość powierzchni zewnętrznej



Kod produktu Średnica Długość Ilość sztuk Ilość sztuk Waga 1 sztuki

[cm] [cm] w palecie w 1 m3 [kg]

PT 12350 12 350 56 25,28 29,67

PT 12400 12 400 56 22,11 33,92

PT 12450 12 450 56 19,66 38,15

PT 12500 12 500 56 17,69 42,39

PT 14125 14 125 42 52,00 14,42

PT 14150 14 150 42 43,33 17,31

PT 14200 14 200 42 32,50 23,08

PT 14250 14 250 42 25,99 28,85

PT 14300 14 300 42 21,66 34,62

PT 14350 14 350 42 18,57 40,39

PT 14400 14 400 42 16,25 46,16

PT 14450 14 450 42 14,44 51,93

PT 14500 14 500 42 13,00 57,70

PT 16125 16 125 36 39,81 18,84

PT 16150 16 150 36 33,18 22,61

PT 16200 16 200 36 24,88 30,14

PT 16250 16 250 36 19,90 37,68

PT 16300 16 300 36 16,59 45,22

PT 16350 16 350 36 14,22 52,76

PT 16400 16 400 36 12,44 60,29

PT 16450 16 450 36 11,06 67,82

PT 16500 16 500 36 9,95 75,36



Kod produktu Średnica Długość Ilość sztuk Ilość sztuk Waga 1 sztuki

[cm] [cm] w palecie w 1 m3 [kg]

PT 18125 18 125 30 31,46 23,84

PT 18150 18 150 30 26,21 28,61

PT 18200 18 200 30 19,66 38,15

PT 18250 18 250 30 15,73 47,69

PT 18300 18 300 30 13,11 57,23

PT 18350 18 350 30 11,23 66,77

PT 18400 18 400 30 9,83 76,31

PT 18450 18 450 30 8,74 85,84

PT 18500 18 500 30 7,86 95,38

PT 20125 20 125 20 25,48 29,44

PT 20150 20 150 20 21,23 35,33

PT 20200 20 200 20 15,92 47,10

PT 20250 20 250 20 12,74 58,88

PT 20300 20 300 20 10,62 70,65

PT 20350 20 350 20 9,10 82,43

PT 20400 20 400 20 7,96 94,20

PT 20450 20 450 20 7,08 105,98

PT 20500 20 500 20 6,37 117,75

W tabelkach prezentujemy najpopularniejsze średnice i długości palisad jakie 
produkujemy. Spełniając oczekiwania klientów, na specjalne zamówienia wykonujemy 

także żądane średnice i długości palisad.



Połowice toczone

Kod produktu Średnica Długość Ilość sztuk Ilość sztuk Waga 1 sztuki
[cm] [cm] w palecie w 1 m3 [kg]

PT1/2 06125 1/2 6 125 540 566,57 1,32
PT1/2 06150 1/2 6 150 540 471,70 1,59
PT1/2 06200 1/2 6 200 540 353,98 2,12
PT1/2 06250 1/2 6 250 540 282,89 2,65
PT1/2 06300 1/2 6 300 540 235,85 3,18
PT1/2 08125 1/2 8 125 260 318,47 2,36
PT1/2 08150 1/2 8 150 260 265,25 2,83
PT1/2 08200 1/2 8 200 260 199,00 3,77
PT1/2 08250 1/2 8 250 260 159,24 4,71
PT1/2 08300 1/2 8 300 260 132,71 5,65
PT1/2 10125 1/2 10 125 198 203,87 3,68
PT1/2 10150 1/2 10 150 198 169,78 4,42
PT1/2 10200 1/2 10 200 198 127,39 5,89
PT1/2 10250 1/2 10 250 198 101,88 7,36
PT1/2 10300 1/2 10 300 198 84,93 8,83
PT1/2 10350 1/2 10 350 198 72,78 10,31
PT1/2 10400 1/2 10 400 198 63,69 11,78
PT1/2 12125 1/2 12 125 112 141,54 5,30
PT1/2 12150 1/2 12 150 112 117,92 6,36
PT1/2 12200 1/2 12 200 112 88,46 8,48
PT1/2 12250 1/2 12 250 112 70,77 10,60
PT1/2 12300 1/2 12 300 112 58,98 12,72
PT1/2 12350 1/2 12 350 112 50,56 14,84
PT1/2 12400 1/2 12 400 112 44,23 16,96
PT1/2 12450 1/2 12 450 112 39,32 19,08
PT1/2 12500 1/2 12 500 112 35,39 21,20

SPECYFIKACJA
- połowice toczone impregnowane w klasie III lub IV
- wykończenie

prosto cięte (P/P)
dwustronnie  fazowane (F/F)

- wysoka jakość wykonania
- wykorzystywane do budowy płotów
- z powodzeniem sprawdzają się jako elementy placów 

zabaw, ogrodów, terenów zieleni



Słupy teletechniczne

Firma KOPGARD prowadzi na zamówienie
produkcję i sprzedaż słupów
teletechnicznych, wykorzystywanych w
telekomunikacji, energetyce i przemyśle.

Wykonujemy słupy o długości od 7 do 12 m
oraz o dowolnej średnicy. Słupy mogą być
surowe lub impregnowane ciśnieniowo.

Pale strugane

Na indywidualne zamówienia klientów
wykonujemy również pale strugane, które są
wstępnie korowane na biało. Pale te mają
średnice: 8/10cm; 10/12cm oraz 12/14cm i
długości 350cm; 400cm; 450cm; 500cm oraz
550cm.

Wszystkie wyroby strugane są suszone do 20%
wilgotności a następnie impregnowane
ciśnieniowo. Pale strugane znajdują bardzo
szerokie zastosowanie do siatek
przeciwgradowych i ochronnych na
plantacjach winorośli oraz w sadach.
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Deski

Zakup wysokiej klasy traka taśmowego
pozwolił nam na rozszerzenie naszej oferty o
tarcicę drewnianą. Na specjalne zamówienia
klientów wykonujemy deski o ściśle
określonych wymiarach.

Sprzedawane przez nas produkty mogą być
surowe lub impregnowane ciśnieniowo w III

lub IV klasie. Do wykonanych przez nas desek
oferujemy także usługę heblowania.

Deski doskonale sprawdzają się jako elementy
konstrukcyjne, budowlane oraz
wykończeniowe.

Zastosowanie

Domki dla zwierząt Piaskownica

Kompostownik Stół piknikowy



Kantówki

Więźba dachowa to jeden z najważniejszych
elementów domu, przez dziesiątki lat musi ona
wytrzymywać cały ciężar dachu, dlatego
drewno na nią przeznaczone nie może posiadać
wad ani skaz.

Nasze kantówki wykorzystywane jako elementy
konstrukcyjne powstają ze specjalnie
wyselekcjonowanego drewna.

Oferujemy kantówki i więźby dachowe
wykonane według zamówienia.

Kantówki mogą być surowe lub impregnowane
ciśnieniowo w III lub IV klasie.

Oferujemy także usługę heblowania oraz
suszenia zamówionych elementów.
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Rolbordery

Kod produktu Średnica Wysokość Długość Sztuk na m3 Waga 1 sztuki
[cm] [cm] [cm] [kg]

R 0520200 5 20 200 127,55 5,88
R 0530200 5 30 200 85,03 8,82
R 0540200 5 40 200 63,78 11,76
R 0620200 6 20 200 107,76 6,96
R 0630200 6 30 200 70,11 10,70
R 0640200 6 40 200 53,88 13,92

SPECYFIKACJA
- zaimpregnowane ciśnieniowo w III lub IV klasie płotki 

do ogrodzenia rabat lub ozdoby ogrodu  
- wykonane z połowic toczonych
- wykończone z jednej strony fazą a z drugiej prosto 

cięte (P/F)
- każdy rolborder ma długość 200cm
- na życzenie możemy wykonać inne długości 

rolborderów

Donice

Donice kwadratowe:
- wym.: 30 x 30 cm
- wym.: 35 x 35 cm
- wym.: 40 x 40 cm
Donice prostokątne:
- wym.: 30 x 50 cm
- wym.: 30 x 70 cm
Donice sześciokątne:
- o boku 20 cm
- o boku 25 cm
- o boku 30 cm

W swojej ofercie posiadamy donice ogrodowe
wykonane z drewna sosnowego oraz
zaimpregnowane ciśnieniowo. Donice mogą

być również ozdobą balkonu lub tarasu.
Poniżej prezentujemy standardowe wymiary,
ale wykonujemy także donice pod wymiar.



Płoty

Produkujemy różnego rodzaju płoty i
ogrodzenia wykonane z drewna sosnowego
oraz zaimpregnowane ciśnieniowo. Nasze
płoty nadają się zarówno do ogrodzenia
budynków mieszkalnych jak i gospodarczych.

Doskonale sprawdzają się także jako
ogrodzenia pastwisk dla zwierząt
hodowlanych. Odpowiednio wysuszone i
zaimpregnowane drewno daje gwarancję
długoletniej jakości.

Płot myśliwski
- wykonany z połowic ½ 6cm x 120cm
- możliwość dorobienia łat ½ 8cm x 250cm

Płot prosty
- wykonany z połowic ½ 6cm x 120cm
- łączony  za pomocą połowic ½ 8cm x 250cm
- możliwość wykończenia fazą, ścięciem
lub zaokrągleniem

Ogrodzenia gospodarcze
- wykonane z palisad od fi 4cm do fi 10cm
- słupki pionowe od fi 10cm do fi 20cm
- estetyczne i solidne ogrodzenie 
np. pastwiska



Otwory i  przycinanie na wymiar

Oferujemy usługę wiercenia otworów
przelotowych oraz do określonej
głębokości.
Wykonujemy także szpicowanie,
fazowanie oraz przycinanie na wymiar lub
zaokrąglanie na całej długości.



Mała architektura ogrodowa

W swojej sprzedaży oferujemy różne modele huśtawek dla dzieci, mebli ogrodowych oraz wiele
innych elementów małej architektury ogrodowej.

HUŚTAWKI:
- Tomcio pojedyncza
- Tomcio II podwójna
- Małgosia z dwoma drabinkami
- Agatka podwójna ze ślizgiem 250cm lub 300cm
- Agatka podwójna ze ślizgiem i domkiem
- Adam & Ewa z ławą do siedzenia
- Ważka 

ELEMENTY DO PLACÓW ZABAW:
- siedzonko plastikowe
- siedzonko drewniane na linach lub łańcuchach
- siedzonko kubełkowe Basic
- siedzonko kubełkowe drewniane 
- siedzonko Kwiatek
- siedzonko Kwadrat stojące
- siedzonko plastikowe podwójne
- siedzonko plastikowe elastyczne

Tomcio pojedyncza

Agatka podwójna ze ślizgiem

Małgosia z drabinkami

Adam & Ewa

Agatka podwójna ze ślizgiem i domkiem



Mała architektura ogrodowa

ZESTAWY PIKNIKOWE:
- dla dzieci wym.: 85 x 90 x 45 cm
- średni wym.: 150 x 130 x 75 cm
- duży wym.: 180 x 150 x 75 cm

PIASKOWNICE:
- piaskownica z desek wym.: 130 x 130 x 27 cm
- piaskownica z desek wym.: 150 x 150 x 27 cm
- piaskownica z palisady fi 8cm wym.: 150 x 150 x 24 cm
- piaskownica z palisady fi 8cm wym.: 200 x 200 x 24 cm
- piaskownica z pokrywą

KOMPOSTOWNIKI:
- estetycznie wykonany kompostownik do składowania 

odpadków organicznych nagromadzonych w ogrodzie
- wymiary:

- mały: 110 x 110 x 75 cm
- duży: 120 x 120 x 90 cm

BUDY DLA PSÓW:
- praktyczna forma schronienia przed niepogodą i 

zimnem dla zwierząt
- wymiary:

- mała: 60 x 80 x 90 cm
- średnia: 75 x 100 x 100 cm
- duża: 90 x 120 x 110 cm



Mała architektura ogrodowa

KARMNIKI DLA PTAKÓW
- wykonane z drewna sosnowego, impregnowane
- wymiary 39 x 39 x 35 cm
- dwa modele karmnika
- możliwość dorobienia stojaka pod karmnik

KOSTKA BRUKOWA
- wykonana z drewna sosnowego 
- może być surowa lub zaimpregnowana ciśnieniowo
- kostka o wysokości 10 cm i średnicy od fi 8cm do fi 20cm

KORA
- kora sosnowa chroni rośliny przed wysuszeniem, 

zapewnia wilgotność i zabezpiecza przed 
chwastami. Kora w ogrodzie stanowi wspaniały 
efekt dekoracyjny. 

- oferujemy korę z bieżącej produkcji
- kora sprzedawana jest luzem lub pakowana w 

80 litrowe worki

WIÓRY I TROCINY
- dla dużych odbiorców oferujemy wióry i trociny 

sosnowe
- wióry i trociny doskonale nadają się do 

produkcji brykietów grzewczych



Zastosowanie naszych produktów



Przykłady zastosowania 
naszych produktów



Zastosowanie naszych produktów
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ul. Kościuszki 1

47-110 Kolonowskie
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Tel. +48 77 462 25 10
Fax +48 77 462 25 11
info@kopgard.com.pl
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